
Оразмеряване на вертикали с тръби от Мед и циркулация Smartloop

Поток на оразмеряване qd [l/s] · Загуба на налягане R [mbar/m] · Скорост [m/s]

температура: 60 0C
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l/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s

0,1 0,8 0,2
0,2 2,5 0,5 0,5 0,3
0,3 5,1 0,7 1,0 0,4 0,3 0,2
0,4 8,5 1,0 1,7 0,5 0,4 0,3
0,5 12,6 1,2 2,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2
0,6 17,4 1,5 3,4 0,8 0,8 0,5 0,2 0,3
0,7 22,9 1,7 4,5 0,9 1,1 0,6 0,3 0,3
0,8 29,2 2,0 5,7 1,1 1,4 0,6 0,4 0,4
0,9 7,0 1,2 1,7 0,7 0,4 0,4
1,0 20,0 1,8 2,1 0,8 0,5 0,5
1,1 22,0 1,85 2,5 0,9 0,6 0,5
1,2 23,5 1,9 2,9 0,9 0,7 0,6
1,3 25,0 2,0 3,3 1,0 0,9 0,6
1,4 3,8 1,1 1,0 0,6
1,5 4,3 1,2 1,1 0,7
1,6 12,5 1,6 1,2 0,7
1,7 14,5 1,8 1,4 0,8
1,8 17,0 2,0 1,5 0,8
1,9 1,7 0,9
2,0 1,8 0,9
2,1 2,0 1,0
2,2 2,2 1,0
2,3 2,4 1,1
2,4 2,6 1,1
2,5 2,7 1,1
2,6 2,9 1,2
2,7 3,2 1,2


